
La série Prestige, révolution en matière de la détection de mouvement, va changer votre point de vue sur
l’esthétique des détecteurs. Grâce à un système de châssis interchangeable, des modules de détection 
différents peuvent être interchangés, permettant une flexibilité maximale et un futur assuré aux installations.
Grâce à un large choix de détecteurs, vous êtes sur de trouver la solution à vos besoins.

Demandez aujourd’hui à votre distributeur
votre catalogue Texecom en couleurs.

DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS
AVEC CARTE INTERCHANGEABLE

COUVERTURE VOLUMETRIQUE DE 15M

OPTIQUE SCELLÉ

COMPENSATION EN TEMPERATURE

COMPTAGE D’IMPULSION DIGITAL

HAUTEUR DE FIXATION AJUSTABLE DE 
1.5 A 3M

DÉSACTIVATION DÉPORTÉE LED  

MODÉLE DE DÉTECTION A CAPTEUR QUAD

COUVERTURE VOLUMÉTRIQUE DE 15 M

OPTIQUE SCELLÉ

COMPENSATION EN TEMPERATURE DIGITALE

TECHNOLOGIE MICROPROCESSEUR

HAUTEUR DE FIXATION AJUSTABLE DE 
1.5 A 3M

COUVERTURE VOLUMETRIQUE ET 
HYPERFREQUENCE DE 15M 

INDICATION 3 LEDS

OPTIQUE SCELLÉ

TECHNOLOGIE MICROPROCESSEUR

COMPENSATION EN TEMPERATURE DIGITALE

HAUTEUR DE FIXATION AJUSTABLE DE 
1.5 A 3M

I R P  H A U T E  I M M U N I T E

VÉRITABLE IRP A CAPTEUR QUAD

DÉTECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIE



STANDARD EUROPEENS
Conforme à la directive européenne de la Compatibilité Electromagnétique (EMC)
89/336/EEC (modifiée par 92/31/EEC et 93/68/EEC).
Approuvé par BS EN 55022 Classe B et BS EN 50130-4 : 1996.
La marque CE indique que ce produit est conforme aux exigences européennes sur la
sécurité, la santé, l’environnement et la protection du consommateur.
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C e r t i f i c a t e  N u m b e r :  F M  3 5 2 8 5

SÉRIE PRESTIGE – DÉTECTEURS DE MOUVEMENT AVEC MODULE INTERCHANGEABLE

Les produits Texecom sont protégés par des brevets anglais et internationaux, dépôt de
marques et droits de conception.
Numéros des Droit de conception anglais : 3004997, 3004260, 3004261 et 3008616.
Les marques Prestige, CloakWise et Petwise sont des marques déposées Texecom
Limited.  © 2003 Texecom Limited.

Carte Interchangeable

La série Prestige incorpore un système innovatif de module de carte interchangeable permettant
d’améliorer facilement l’installation grâce à un autre détecteur de la gamme. Grâce à un châssis
arrière similaire, des technologies de détection différentes peuvent être changées facilement 
assurant la configuration de détection adaptée à toutes installations.

IRP haute immunité avec module 
électronique interchangable.  Le 
comptage d’impulsion digital 
multi-modes maximalise la performance
du détecteur. L’ICC (Circuiterie de
Confirmation d’Intrusion) assure une
immunité aux fausses alarmes dues aux 
per turbations électromagnétiques, la
foudre ou les téléphones portables.

IRP à capteur quad avec module 
électronique interchangeable. Un 
véritable capteur quad fournit une 
stabilité additionnelle dans des 
environnement difficiles.

Détecteur à capteur quad
Les zones supérieures ET inférieures doivent être

activées pour générer une alarme.
Pic de bruit électrique Intrus lointain et lentNote:

Voyez comme le
Prestige IR évite
les fausses
alarmes tout en
détectant des
intrus lointains
ou se déplaçant 
lentement.

IRP standard: fausse alarme Détection manquée

Prestige IR: Pas de fausse alarme Détection

Détecteur digital double technologie
avec module électronique 
interchangeable. Doppler bande-X, 
couverture hyperfréquence ajustable, 
compensation en température digitale et
traitement avancé du signal assurant la
plus haute immunité contre les fausses
alarmes. Version CloakWise (CW) aussi
disponible.

Profile de température digitale

Température Sensibilité
Température
du corps

Facteur de
correction

I R P  H A U T E  I M M U N I T É DETECTEUR DOUBLE TECHNOLOGIEVERITABLE IRP A CAPTEUR QUAD

Immun i t é  An ima l e IRP avec miroirs optiques IRP d ig i ta l  à
miro i rs  opt iques I R P  m i n i a t u r e IRP miniature digital

SERIE PRESTIGE -AUTRES DETECTEURS DE LA GAMME


