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Progettazione:
Circuiti a riduzione rum

orosità con m
assim

a copertura.
Im

m
unità RF:

Nessun falso allarm
e da 80M

Hz a 1GHz a 50V/m
, 

equivalenti a transm
ittente uniform

e 700W
 a 3m

.
Conform

e a
BS EN 61000-4-3 : 1997.

Scariche Elettrostatiche:
Nessun falso allarm

e fino a 8kV.
Conform

e BS EN 61000-4-2 : 1995.
Im

m
unità a Transitori

Veloci:
Nessun falso allarm

e fino a ±
1kV.

Conform
e a BS EN 61000-4-4 : 1995.

Im
m

unità a Transitori
ad Alta Energia: 

Nessun falso allarm
e fino a ±

1kV. 
Conform

e a BS EN 61000-4-5 : 1995.
Suscettibilità a RF
Condotte:

Nessun falso allarm
e fino a 10Vrm

s.
Conform

e a BS EN 61000-4-6 : 1996.
Em

issioni Condotte: 
Conform

e a BS EN 55022 Class B.
Em

issioni Radiate:
Conform

e a BS EN 55022 Class B.
EM

C:
Certificazione indipendente secondo EN 50130-4 : 1996.

Conteggio Im
pulsi:

Jum
per interno per selezione conteggio.

†Prestazioni non certificate IM
Q.
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Da -20°C a +
60°C

125g approx.

Da +
5°C a +

40°C

63m
m

40m
m

90m
m

2,5m
m

 ABS

0,3 - 3,0m
/s
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Garanzia 10 anni.

Reflex è progettato per la rivelazione in im
pianti antintrusione tram

ite centrali 

di allarm
e. Reflex

non è un sistem
a com

pleto, pertanto Texecom
 non accetta 

responsabilità
per danni causati da un utilizzo non corretto del Reflex. A causa di 

una continua politica di ricerca e sviluppo Texecom
 si riserva di cam

biare le

presenti specifiche senza alcun preavviso.
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©
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LED ACCESO

LED SPENTO

CONTA IM
PULSI
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Chiedete al vostro distributore il nuovo catalogo Texecom

 di 28 pagine a colori

Di Stoccaggio

Peso

Di Utilizzo

C
ertificate N

um
ber: FM

 35285
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COPERCHIO
INTERNO

RIFERIM
ENTI

LENTE

INS 038-3

Fare riferim
ento

al diagram
m

a
per il settaggio

dell’altezza
(Sezione 7)
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DETTAGLI OTTICI

Volum
etrico (standard):

Portata di 12m
; 22 zone sensibili con aree volte verso il 

basso; copertura di 104°che produce una larghezza 
m

assim
a di 18,9m

.

Anim
ali:

Portata di 12m
; 11 zone sensibili; copertura di 104°,

che produce una larghezza m
assim

a di 18,9m
.

Tenda:
Portata di 12m

, 11 zone sensibili; copertura di 6°che 
produce una larghezza m

assim
a di 1,3m

.

Lunga Portata: 
Portata di 33,5m

; 6 zone sensibili con aree volte verso il
basso; copertura di 8°che produce una larghezza
m

assim
a di 1,6m

.

IM
Q-A 1°

Livello di prestazione CEI 79/2 II.

N.B: Usando le lentelungo raggio, lasciare il jum
per contaim

pulsi in posizione Standard


